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- Kort byggetid

- Markant lavere pris i forhold til det traditionelle marked.

- Trimmet produktion off-site og on-site

- Fleksibel produktion i forhold til rumsterrelser, boligsterrelser m.v.

- Fleksibel produktion i forhold til energimal

- Gennemprovede tekniske lesninger

- Hej teknisk kvalitet, her under mangelfri aflevering

- Hajt arkitektonisk niveau iht. facadeudformning, boligindretning og materialevalg

- Stort udviklingspotentiale i forhold til produktion, ekonomi, energi m.v.
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PHPP beregning pa kun 14 kWh/(m?2a)

Bygningerne abner op mod syd sa den passive varme
kommer ind i boligerne.

For at udnytte den passive solstraling bedst muligt
rammer solstralerne vinduerne om vinteren, hvor der
er brug for varmetilskud

— Lamellerne pa det fritstaende stativ serger for at der > Z )
ikke er direkte sol pa vinduerne om sommeren. Mens 3 > f
solstralerne stadig kan komme ind om vinteren

I Solceller pa lamellerne producerer elektricitet af so-
lens lys.

Solfangere er arkitektonisk integreret i facaden

Varmeakkumulrende vaeg, evt. i form af gipsplader med
| Micronal PCM. Et materiale som bl.a. skaber varme
Ellers i form af en vasg opbygget med 300mm hulrum
fyldt med ovnteret sand.Den tunge hovedskillevaeg vil ¥
| medfere at huset far gode varmeakkumulerings egen-
skaber som kan udnytte den passive solvarme om vin- I
teren og modvirke overtemperaturer om sommeren

ca. 400 mm. varmeisolering

A
Indblassning til ventilation = — .
Lodret foringsvej til ventilation er arkitektonisk integre- ‘
ret i boligen >N
Sandlanger akkumulerer varme. ———— — " — >

Konstruktionen udferes luftteet sa der opnaes en god
varmegkonomi og et godt indeklima
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