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BM BYGGEINDUSTRI  

òBM Byggeindustri 30 års erfaring 

med præfabrikation heraf  de 10 

sidste med modulbyggeri 

òCa. 80 ansatte 

òEgen Tegnestue med ingeniører og 

konstruktører 

òKapacitet 150-200 boliger pr. år 

 



BM BYGGEINDUSTRI  



CE- MÆRKNING 
ò  Uddrag af Eurocodes 5 DK nationalt anneks 

ò   

ò Præfabrikerede væg-, gulv- og tagelementer 

ò Indtil den harmoniserede standard for træelementer foreligger som en EN for CE mærkning, skal 

ò prEN 14732-1:2006 Trækonstruktioner ñ Præfabrikerede væg-, gulv- og tagelementer ð Produktkrav 

ò med følgende undtagelse, ændringer og præciseringer, anvendes som certificeringsgrundlag af 

ò kontrol- eller certificeringsordninger. 

ò Ændringer: 

ò - afsnit ZA.2.3 Elementer under system 2+ for attestering af overensstemmelse (mekanisk fastgjorte 

ò elementer): 

ò Indtil EN 14732-1 træder i kraft skal der som minimum udføres en FPC - inspektion pr. år. 

ò - afsnit ZA.2.2Elementer under system 1 for attestering af overensstemmelse (limede elementer 

ò og mekanisk forbundne elementer i klasserne for reaktion ved brand (A1 - C)a): 

ò Indtil EN 14732-1 træder i kraft skal der som minimum udføres en FPC - inspektion pr. år. 

ò Undtagelser: 

ò Følgende afsnit erstattes af kontrol- eller certificeringsordningens certifikat- og mærkningsregler: 

ò - ZA.2.4 EF-certifikat og -overensstemmelseserklæring 

ò - ZA.3 CEðmærkning 

ò Præcisering: 

ò prEN 14732-1:2006 fastlægger ydeevnekrav til præfabrikerede konstruktionselementer til vægge, 

ò gulve og tage, der består af elementer af træ og/eller træbaserede materialer, som på den ene eller 

ò begge sider er beklædt med plader eller brædder fastgjort ved hjælp af et egnet klæbemiddel eller 

ò mekanisk forbindelsesmiddel. Elementernes hulrum kan være fyldt helt eller delvis med isoleringsmateriale. 

ò De udvendige flader kan også være beklædt med isoleringsmateriale. Standarden gælder 

ò for elementer, der efter montering kræver, men ikke har, en udvendig overfladebeklædning, fx murværk 

ò eller tagdækning. Standarden omfatter også volumenelementer (bokse, kviste og karnapper), 

ò der er samlet på fabrikken af præfabrikerede konstruktionselementer til vægge gulv og tag. Standarden 

ò gælder ikke for eventuelle døre, vinduer og installationer (el-kabler, vandrør osv) og indbygningen 

ò heraf. 

 



CE- MÆRKNING 

ò  Uddrag af Eurocodes 5 DK nationalt anneks 

ò   

ò Indtil EN 14732-1 træder i kraft skal der som minimum udføres en FPC - inspektion pr. år. 

 

ò Præcisering: 

ò prEN 14732-1:2006 fastlægger ydeevnekrav til præfabrikerede konstruktionselementer til 
vægge, 

ò gulve og tage, der består af elementer af træ og/eller træbaserede materialer, som på den ene 
eller 

ò begge sider er beklædt med plader eller brædder fastgjort ved hjælp af et egnet klæbemiddel 
eller 

ò mekanisk forbindelsesmiddel. Elementernes hulrum kan være fyldt helt eller delvis med 
isoleringsmateriale. 

ò De udvendige flader kan også være beklædt med isoleringsmateriale. Standarden gælder 

ò for elementer, der efter montering kræver, men ikke har, en udvendig overfladebeklædning, fx 
murværk 

ò eller tagdækning. Standarden omfatter også volumenelementer (bokse, kviste og karnapper), 

ò der er samlet på fabrikken af præfabrikerede konstruktionselementer til vægge gulv og tag. 
Standarden 

ò gælder ikke for eventuelle døre, vinduer og installationer (el-kabler, vandrør osv) og 
indbygningen 

ò heraf. 

 



BM ER CERTIFICERET AF DANCERT 



BYGGEMETODE SOM MODULBYGGERI 

 
For størst mulig færdgigørelsesgrad 



HURTIG MONTAGE  



SUNSHINE 

òAI Sunshine & Unit House 

ò Industrielt fremstillede passivhuse 



SPÆNDENDE  ARKITEKTTUR 

INTET BOKSPRÆG 

ò Giver lidt arbejde på 

byggeplads 

 

ò Færdigørelse  

ò 80/20 % 

 

ò Facadebeklædning 

onsite. 
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SUNSHINE 



TEKNIK 

 

ò PHPP beregning  

 

ò Fjernvarme  Direkete 

tilslutning 

ò Luftopvarmet (dog 

gulvvarme i bad) 

ò Balanceret ventilation 

Danfoss W2 

 

 

Passive House Verification

Photo or Drawing

Building: Unit House

Location and Climate: Standard Germany

Street: Vollerup Sønderborg, Dalby Kolding

Postcode/City: 6400 / 600

Country: DK

Building Type: Bolig til udlejning

Home Owner(s) / Client(s): Salus / Domea

Street:

Postcode/City:

Architect: Prisme Arkitekter

Street: Fredens Torv 1

Postcode/City: 8000 Århus C

Mechanical System: Bascon A/S

Street: Åboulevarden 21

Postcode/City: 8100 Århus C

Year of Construction: 2010

Number of Dwelling Units: 3 Interior Temperature: 20,0  °C

Enclosed Volume Ve: 1141,0 m3 Internal Heat Gains: 2,1 W/m2

Number of Occupants: 7,5

Specific Demands with Reference to the Treated Floor Area

Treated Floor Area: 262,0 m2

Applied: Monthly Method PH Certificate: Fulfilled?

Specific Space Heat Demand: 14 kWh/(m
2
a) 15 kWh/(m

2
a) Yes

Pressurization Test Result: 0,6 h
-1 0,6 h-1 Yes

Specific Primary Energy Demand
(DHW, Heating, Cooling, Auxiliary and Household 

Electricity):
79 kWh/(m

2
a) 120 kWh/(m2a) Yes

Specific Primary Energy Demand

(DHW, Heating and Auxiliary Electricity): 5 kWh/(m
2
a)

Specific Primary Energy Demand

Energy Conservation by Solar Electricity: kWh/(m
2
a)

Heating Load: 10 W/m
2

Frequency of Overheating: 0 % over 27 °C

Specific Useful Cooling Energy Demand: kWh/(m
2
a) 15 kWh/(m2a)

Cooling Load: 0 W/m
2

We confirm that the values given herein have been Issued on:

determined following the PHPP methodology and based

on the characteristic values of the building. The calculations signed:

 with PHPP are attached to this application.



BADEVÆRELSER SOM PRÆFAB MODULER 

PÅ STØBT BETONBUND 

BM EGENPRODUKTION 
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BM BYGGEINDUSTRI  

ò Petersminde 70 
boliger Tilst (Al2bolig) 

 

ò Tranbjerg 53 boliger 
(Al2bolig) 

 

Udvalgte referencer opførte 



LINDEHØJLINDEHØJEN 34 BOLIGER 

(SJÆLSØGRUPPEN) 

 


